D= FICHA TECNICA

MOSQUETAO - DG 1001

MOSQUETAO OVAL
Mosquetdao oval <classe B €& um
dispositivo de ligacao entre
componentes que permite ao usuario
montar um sistema antiqueda e unir-se
direta e indiretamente a um ponto de
ancoragem, também utilizado na
montagem de itens de resgate e

acesso por cordas.

NORMAS APLICADAS
* NBR 15837

APLICACOES
e Conexdao com cinto, pontos de
ancoragem, equipamentos de
resgate de ascensao e descenso e
montagens como jogo de polias
entre outras de necessidades de

conexao em trabalho em altura.

CARACTERISTICAS

« Conector classe “B” oval fabricado
em ac¢o galvanizado

» Trava automatica em rosca

* Abertura de 177mm

e Carga de ruptura 25 kN, 9 kN e 8 kN

Descritivo Rev2
07/25

CUIDADOS

* Verifique o equipamento antes da
utilizacao

e Considerar sempre a carga do
elemento de menor capacidade

e Trabalhe somente com a carga
longitudinal

* Nao posicione o equipamento em
local que gere “alavanca”

* Armazene corretamente

* Leia 0 manual
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	CUIDADOS
	• Verifique o equipamento antes da utilização • Considerar sempre a carga do elemento de menor capacidade • Trabalhe somente com a carga longitudinal • Não posicione o equipamento em local que gere “alavanca” • Armazene corretamente • Leia o manual
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