
Polia dupla em linha (Tandem)

rolamentada para maior eficiência

com baixa fricção. Projetada para

cabos de cordas de 12mm ou ½”. 

A fixação das roldanas às placas

laterais é feita com sistema de

rolamentos e sua velocidade de

deslocamento é de 6 metros por

segundo. Placas laterais em

duralumínio anodizado com

roldanas em aço inoxidável.

Engates para mosquetões nos dois

lados abaixo e acima das roldanas

proporcionando uma variedade de

possibilidades em uso.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

POLIA DUPLA TANDEM

• Fabricado em Duralumínio anodizado e roldanas em inox

• Carga de ruptura de 21 kN

• Carga máxima de trabalho 400kg

• Em conformidade com a EN 12278

0,286

Imagens meramente ilustrativas,

pode haver alteração de cor ou

tonalidade.
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APLICAÇÕES

• Resgates, acesso por corda,

linha de vida horizontal.

• Para cordas e cabos de aço

12mm ou ½”

CUIDADOS
• Verifique o equipamento antes

da utilização

• Considerar sempre a carga do

elemento de menor capacidade

como limite

• Não utilize este equipamento

caso não tenha treinamento

prático adequado

• Em uso contínuo o equipamento

pode aquecer, evite manuseá-lo

sem luvas

• Armazene corretamente
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