
Cinturão tipo paraquedista DG

5150AR é um cinturão da linha leve

para trabalhos curtos com pouca

movimentação vertical (trabalho

suspenso), com possibilidade de

ajustes no ombro e pernas e cintura.

Confeccionado com fita de ARAMIDA

de alta tenacidade ideal para trabalho

em locais com alta temperatura e

soldadores.

FICHA TÉCNICA

NORMAS APLICADAS
• NBR - 15836

• Certificado por organismo

acreditado pelo MTE

CARACTERÍSTICAS

CINTURÃO PARAQUEDISTA
ARAMIDA – 2 PONTOS 

• Fabricado em fita de Aramida

• Ponto de ancoragem dorsal com revestimento dielétrico para retenção de queda

• Ponto de ancoragem peitoral (dois laços) para retenção de queda

• Cinco fivelas duplas para ajustes nos ombros, pernas e cinturas todas com

revestimento dielétrico

• Cinco passadores para alocar a sobra de fita dos ajustes

• Duas alças na cintura para descanso do talabarte

• Tamanho único

1,095

Obs.: Consulte o CA do cinturão ao qual pretende usar o talabarte conjugadamente

CA 51142
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APLICAÇÕES

• Retenção de queda

• Trabalhos com solda

• Locais com temperatura elevada

CUIDADOS
• Equipamento para uso individual

• Utilize somente com equipamentos

compatíveis

• Guardar/armazenar corretamente

longe de raios UV

• Inspecione antes da utilização

• Antes de usar leia o manual

Fone: 11 3312 4300

www.dgmastercintos.com.br

E-mail: sac@dgmastercintos.com.br


