
O Trava-Quedas Retrátil DG 9912 foi

desenvolvido para compor sistemas

de proteção contra quedas em

trabalhos em altura.

Seu mecanismo automático mantém a

fita de DYNEEMA permanentemente

tensionada, acompanhando os

movimentos do usuário com liberdade

e segurança. Em caso de queda, o

sistema atua de forma imediata,

promovendo o bloqueio instantâneo e

reduzindo significativamente a

distância de parada e as forças de

impacto aplicadas ao usuário.

Além disso, pode substituir o talabarte

convencional durante a

movimentação, proporcionando uma

Zona Livre de Queda (ZLQ) reduzida,

o que o torna especialmente indicado

para operações em locais com

restrição de altura

CONJUNTO TALABARTE RETRÁTIL - DG 9912CONJUNTO TALABARTE RETRÁTIL - DG 9912

FICHA TÉCNICA

TRAVA-QUEDAS RETRÁTIL
DUPLO

Obs.: Consulte o CA do cinturão ao qual pretende usar o trava quedas  conjugadamente

1,500

APLICAÇÕES

• Navios, torres, escadas fixas,

coberturas, silos, poços, tanques,

bueiros, canteiros de obras, linhas

de vida rígida…

• Qualquer estação de trabalho

elevada.

NORMAS APLICADAS
• NBR – 14628

• NBR – 15837

• CA – Conjugado com cinto
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CUIDADOS

• Equipamento para uso individual

• Utilize somente com

equipamentos compatíveis

• Guardar/armazenar

corretamente

• Inspecione antes da utilização

• Higienize sempre que necessário

• Antes de usar leia o manual

Fone: 11 3312 4300

www.dgmastercintos.com.br

E-mail: sac@dgmastercintos.com.br

CARACTERÍSTICAS
Composto por dois DG 9910

Fita em Dyneema de alta resistência com 25 mm de largura

Absorvedor de energia integrado em poliéster (45 mm)

Comprimento de trabalho: 2 metros

Capacidade máxima do usuário: 140 kg

Força estática: 15 kN 

Ancoragem giratória para melhor mobilidade

Conectores metálicos de alta durabilidade

Faixa de operação: -30°C a +50°C

Obs.: Consulte o CA do cinturão ao qual pretende usar o trava quedas  conjugadamente


