
NORMAS APLICADAS
• Para atendimento as necessidades

da NR 33 e NR 35

• NBR - 15837

Talabarte desenvolvido para acesso

em espaço confinado utilizado em

cinturões com ancoragem nos

ombros, permite o içamento na

posição vertical facilitando a

entrada e saída dos locais mais

restritos. Pode ser utilizado com

guinchos, jogos de polias,

equipamentos de resgate vertical e

demais equipamentos de

movimentação vertical.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

TALABARTE TRAPÉZIO

• Fita de poliéster de 25mm de largura

• Dois conectores classe T com abertura de 17mm

• Laço com proteção contra atritos e áreas ásperas

• Carga de ruptura de 23 kN

0,310

Obs.: Consulte o CA do cinturão ao qual pretende usar o talabarte conjugadamente



FICHA TÉCNICA

APLICAÇÕES

• Construção civil

• Industria

• Telecomunicações

• Acessos em tanques, bocais de

visita, silos e demais trabalho de

acesso vertical.

CUIDADOS

• Verifique o equipamento antes

da utilização

• Considerar sempre a carga do

elemento de menor capacidade

• Não utilize este equipamento

em estruturas frágeis ou que não

possam ser validada sua

resistência

• Não utilize em locais com

arestas cortantes ou muito

ásperas, se possível utilize

proteções

• Armazene corretamente
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