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Trava quedas retratil BLOCK-LINE - DG 9935

O trava quedas retratil em fita de Dyneema de 25mm de largura com comprimento de 3,5 metros permite uma
movimentacdo livre com seu sistema de recolhimento e liberacdo automatica da fita. Angulacdo méaxima de 40°
de inclinacdo da fita considerando como referéncia o plano vertical permitindo uma grande area de atuacao de
trabalho. Travamento automatico em caso de queda.

Normas aplicadas:

e NBR- 14628

e NBR-15837

o Certificado por organismo acreditado pelo INMETRO
o CA - Conjugado com cinto

Seguranca

Ministério do
rabalh
CE-EPI/ICEPEX-N 00060-44

alho o Emprego

wns  Compulsério INMETRO

A 1650

http://caepi.mte.gov.br/internet/ConsultaCAlnternet.aspx

4
Modelo/ref: DG 9935 s oy kg
Block-line

Aplicac0es:

o Navios, torres, escadas fixas, coberturas, silos, pocos,
e tanques, bueiros, canteiros de obras, linhas de vida rigida...

Qualquer estacéo de trabalho elevada

Caracteristicas:

e Carcaca em aluminio fundido

e Comprimento util de 3,5 metros

e Um conector classe B com abertura 17mm em ago
e Um conector com de aluminio classe T

e Fitaem Dyneema de 25mm de largura

Cuidados:

e Equipamento para uso individual

e Utilize somente com equipamentos compativeis
e Guardar/armazenar corretamente

e Inspecione antes da utilizacao

e Higienize sempre que necessario

e Antes de usar leia 0 manual

Obs.: Consulte o CA do cinturdo ao qual pretende usar a trava quedas conjugadamente.

Fone: 11 3312 4300
www.dgmastercintos.com.br
E-mail: sac@dgmastercintos.com.br
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