
NORMAS APLICADAS
• NBR – 14628

• NBR – 15837

• CA – Conjugado com cinto

O trava quedas retrátil em fita de

Dyneema de 25mm de largura com

comprimento de 6 metros permite

uma movimentação livre com seu

sistema de recolhimento e liberação

automática da fita. Angulação

máxima de 40° de inclinação da fita

considerando como referência o

plano vertical permitindo uma

grande área de atuação de

trabalho. Travamento automático

em caso de queda.

FICHA TÉCNICA

CARACTERÍSTICAS

TRAVA QUEDAS RETRÁTIL
BLOCK-LINE

• Carcaça de ABS de alta resistência

• Um conector classe B com abertura 17mm em aço

• Um conector de alumínio classe T

• Fita em Dyneema de 25mm de largura 

Obs.: Consulte o CA do cinturão ao qual pretende usar o trava quedas  conjugadamente
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APLICAÇÕES

• Navios, torres, escadas fixas,

coberturas, silos, poços, tanques,

bueiros, canteiros de obras, linhas

de vida rígida…

• Qualquer estação de trabalho

elevada.

CUIDADOS

• Equipamento para uso individual

• Utilize somente com

equipamentos compatíveis

• Guardar/armazenar

corretamente

• Inspecione antes da utilização

• Higienize sempre que necessário

• Antes de usar leia o manual

Fone: 11 3312 4300

www.dgmastercintos.com.br

E-mail: sac@dgmastercintos.com.br


